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大环评估 [2 008133 号

关于剑川有色金属冶炼厂铜精矿制酸项目

环境影响报告书的技术© 估报告

大理州环境保护局

受剑川有色金属冶炼厂的委托 我中心对《剑川有色金属冶

炼厂铜精矿制酸项目环境影响报告书》( 以下简称 " 报告书" ) 进

行 了技术评估 现提出以下技术评估报告

1
、 项 目建设内容 该项 目为新建 属化工 行业

。
拟建于剑

川县甸南镇江长门以南 2k m 处
。

总投资 35 00 万元 其中环保

投资 307 64 万元 。
采用 。 3+ 2 " 两转两吸的生产工 艺 生存设

计能力为 98%的硫酸 1 0 万 t / a 副产品 22%以上铜精矿 ( 焙砂 )

85 000 t / a 铜焙砂作为剑川有色金属冶炼厂原料。

2
、 工 程周围环境状况 根据现状监测 项目所在地区本底

环境质量尚可 还有 定的环境空气容量 地表水主要河流为羊

岑河 达到GB38 38 2 002 《地表水环境质量标准》 HI 类功能区的

要求 厂界噪声现状满足 《工 业企业厂界噪声标准》 n 类要求
 »  

冒

3
、 主要环境保护网怀

、
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环 境 保 护 目 标 简 况

目 标

目 标 名 称

卜

居 民 点 下 桃

居 民 点 中 桃 源

居 民 点 江 长 门 村

环 境

羊 岑 河 西 边 约 1 0 0 0 m

. 态 。 境

星

评 价 区

4
、

主 要 环 境 问 题 及 采 取 的 环 保 措 施

主 要 环 境 问 题

空 气 环 境 项 目 正 常 生 产 过 程 中 主 要 废 气 污 染 源 吸 收 塔 废

气 经 过 处 理 达 标 排 放 预 测 结 果 中 8 0 最 大 落 地 浓 度 为 ( 与 本 底

值 叠 加 后 ) 0 2 9 6 m g
/

m
3 占 ( G B 1 6 - 9 7

-
1 9 9 6 ) 《 大 气 污 染 物 综 合

排 放 标 准 》 中 二 级 标 准 日 均 浓 度 值 的 5 9 2 % 小 于 空 气 环 境 质 量

标 准 的 要 求
。

项 目 为 硫 化 铜 制 酸 项 目 空 气 污 染 物 排 放 种 类 不 多

正 常 排 放 时 所 排 放 的 污 染 物 对 周 围 环 境 及 关 心 点 的 影 响 能 够 满

足 《 环 境 气 质 量 标 准 》 ( G B 3 0 9 5

- 1 9 9 6 ) 二 级 标 准 要 求 在 非

正 常 排 放 情 况 下 项 目 排 放 的 8 0 短 时 浓 度 在 小 风 静 风 条 件 下 对

环 境 影 响 均 未 满 足 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 ( G B 3 b [

- 1 9 9 6 ) 三 级 标

准 的 要 求 最 大 超 标 3 8 9 倍 排 放 的 硫 酸 雾 短 时 浓 度 在 各 种 预 测

条 件 下 对 环 境 影 响 的 浓 度 均 满 足 T J 3 6
- 7 9 《 工 业 企 业 设 计 卫

王

标 准 》 中 居 住 区 大 气 中 有 害 物 质 最 高 允 许 浓 度
一 次 浓 度 标 准 的 要

拟 建 厂 址 周 围

求
。

项 目 所 在 地 是 大 气 稳 定 度 呈 中 性 较 高 的 地 区
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的地形较复杂 受局部地气象条件的影响 当出现逆温时 不利

于大气污染物的扩散
。
特别是早晚时污染物容易在盆地低富集

此时可能会发生污染事故
。
另外受静风的影响 特别是在非正 常

排放情况下 会在厂区和周边造成大气污染
。

水环境 项目设备冲洗及车间卫 生排水为间接排放 厂 区

设置有污水沟 通过污水沟后进入污水处理系统 经中和处

理后输送至剑川有色金属冶炼厂作为冲渣用水
。

生活污水通

过化粪池处理后外排入厂 区下游箐沟集水池 集水池澄清液返回

至剑川有色金属冶炼厂生产用水池 不外排
。 厂 区实行雨 、 污分

流措施 设置两套收集系统 使雨水 ( 不含初期雨水 ) 及清水不

进入污水处理系统以减少污水处理系统的处理负荷
。
初期雨水通

过设置的初期雨水收集沟外排至污水处理系统 经中和处理后作

冲渣用水 生产生活废水零排放
。 项 目实施后正 常生产过程

中不会对地表水环境产生影响 不会增加地表水体的纳污负
荷

声环境 施工 期噪声源主要是挖掘机 、 搅拌机 、 电焊机和电
锯等施工 设备 以及运输建筑材料的车辆

。 噪声强度 般在 8 0
105dB (A) 左右 对周围会产生 定的影响 对工 厂员工

、 施工 人
员也会产生 定的不 良影响

。 但项目周边无居民集中居住区 因
I 1 k /飓 上 期 ' X 对周 围环境影响不大

。 但为了减轻噪声污染 夜间
尽量不安排施工 施工 时尽量不使用或少使用高声源设备 营
期项目产生噪声的设客 头 t 渤 忙 玄 tr  1n 山
期项目产生噪声的设备为焙烧炉高压风机、 二 氧化硫风机 注 野

。
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噪声值在 77
. 3 79

.
2dB (A)

。 根据源强的特征 分别采取消声、

甲

厂界噪声达标
。 由于厂 区

地处荒郊 最近居民聚居地江长门村距厂区约有 2 000 米 ( 公路

距离 ) 因此噪声对人群的影响甚微
。

固体废弃物 生产过程中会产生两类废渣 类是焙烧沸腾

炉产生的焙砂 、 另 类则是处理酸性废水产生的酸泥 ( 主要成分

硫酸钙 )
。

正 常生产过程中渣的产生量为 8 5 万 t / a
。
焙烧炉所

产出的铜焙砂含铜量较原矿石 提高了很多 直接用 于该厂原

有的铜冶炼生产线
。

酸泥产生于处理污酸和酸性废水 的中和

渣
。

中和渣由于含有金属铜等物质 经压滤后的中和渣全部

返回 至冶炼车间进行配矿冶炼
。 为防止渣场堆存过程中受降雨

影响而产生的淋滤液污染下游地表水体 在堆场下游设置 了堆渣

坝进行拦渣处理
。

固体废弃物对外界环境影响较小
。

环境风险 项 目采用成熟可靠的生产工 艺和设备 对影响安

全卫 生的因素 均采取 了相应措施予以消除 正 常情况下能够保

证安全生产和达到工 业企业设计卫 生标准的要求
。 项 目建成后将

能有效的防止泄漏 、 爆炸、 中毒等事故的发生 旦发生事故

依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故

防止事故的蔓延
。 因此 只要严格遵守各项安全操作规程和制度

加强安全管理 项目完工 后 其生产是安全可靠的
。

总量控制建议指标 二 氧化硫排放总量 1 18 08 t / a 硫酸
雾排放总量 9 5 6 8 t / a 间接冷却水 、 生 产 废 水 、 生 活 污 水

隔音或消声加隔音控制措施加以治理
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零排放 固体废弃物 零排放
。

拟采取的环保措施

大气污染防治措施 控制工 艺操作条件 防止转化率和吸收

率下降 加强设备管理 避免设备故障 加强生产操作管理 提

高工 人操作水平 为防止突然停电形成的 SO, 的事故排放 一 方

面要加强供电管理 与供电部门协调好供电关系 另 一 方面要有

备用供电回路 为防止出现 S0 事故排放而导致污染事故发生

项 目在实施过程中 在两转两吸制酸装置后还安装了尾吸塔 尾

吸塔与污水处理装置连通 当出现事故排放时立即启用 通过喷

淋碱液以减少事故排放所造成的环境污染 应做好尾吸塔的日常

维护 给输送碱液的泵配置备用电源 保证在出现停电等事故时

能正 常投入使用 制酸吸收装置每次非正 常运行时间不超过 4

小时。
为减轻熏烟状态下 SO, 的污染 排气筒高度不低于 30m

.

废水治理措施 项 目运行过程中的生产废水主要产生于净

化酸洗工 段 净化工 段生产废水首先通过斜管沉降器沉淀后

上清液进入 文氏管循环槽 返回至净化酸洗工 段 通过斜管

沉降器沉降下来的污泥进入 中和池进行中和处理 通过板框

压滤机压滤后的清液返回至剑川有色金属冶炼厂冲渣池作为

冲渣用水 滤© 则送至剑川有色金属冶炼厂配矿后进入冶炼
。

各生产工 段的间接冷却水 采取全循环利用的方式 设置两

个凉水塔及其循环水池 冷却水不对外排放
。 厂区生活污水通

过化粪池处理后外排入厂 区下游箐沟集水池 集水池澄清液返回

瑙
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至剑川有色金属冶炼厂生产用水池 不对外排放 渣场在运行过

程中遇到雨季将不可避免地产生淋滤液 该厂在渣场下部设置了

两个拦水坝作为淋滤液防流失措施 拦水坝收集的淋滤水作为全

厂生产用水的补充用水 。
非雨季节渣场不产生淋滤液 。

冷却用水

为该项 目运行过程中用水量最大的生产装置 为防止因出现漏酸

而 出现污染事故 在冷却水循环池应装设漏酸报警装置 及时发

现漏酸 、 及时处理 避免出现更大污染事故 。

固体废弃物处置措施 中和渣由于含有金属铜等物质 经

压滤后的中和渣全部返回至冶炼车间进行配矿冶炼 以提高

全厂 的资源综合利用率 。
铜焙砂含铜量较原矿石提高了很熟

直接作为剑川有色金属冶炼厂冶炼原料 。
铜焙砂和焙尘比©

燥 在转运和储存过程中会有粉尘产生 影响周围环境 。
项艮采

取露天堆存方式 不利于粉尘的控制 。
雨季时节 大量砂 尘也

'

将随着降水流入废水处理系统 增加系统的处理负担 不利于系

统的运行和管理 。
因此 项目申所有的原料和待回用的固形物都

必须存放于防雨、 防飞扬的封闭或半封闭的库内 不能露天堆放古

厂区内降水收集、 应急处理措施

中的跑 、 冒、
滴、 漏不可能绝对避免

定的污染物。
现有生产中采取厂区内清 、 污分流设计 在博 驭

罐下方设置事故应急池 由于酸罐容积为 SOOm 
3 按酸罐储酸 8叫

计算 事故应急池不应小于 4 00o  
3 将厂 区内初期雨水和无组缪

旨放的废水收集至应急处理池进行中和处理的措施 有较好效

뇨
医

由于原料运输和生产过程

厂 区内降水中将会淋浴有
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果
。
应急处理池容积达 4 0 0o  

3
可以满足应急需要 。 平时应急池

应处于空池状态 内置石灰 以防不测之需 而不应用于常规处

理

事故风险防范措施 建设方应委托有资质的单位开展场地地

质灾害危险性评估 做好设备基础设计阶段的工 程地质勘察工

作 为设计提供有效的参数和依据 做好厂区整体规划 主要包

括排水 、 绿化、 挡墙设置 加强工 程施工 监理 保证施工 质量

加强生产管理 严格杜绝硫酸泄漏事故的发生 加强生产监控

尽可能减少制酸尾气非正 常排放次数和排放时间 制定严格的管

理制度 严格控制生产废水的直接和非正常排放 减少生产中的

跑 、 冒、 滴 、 漏现象 加强运行中的常规检查 发现问题及时处

理 防止污染事故的发生
。

综上所述 该项 目建设所采取的污染防治措施基本可行 项

目施工 期与运行期所产生的主要环境影响可以得到减轻或消除

在落实环境影响报告书中各项环境保护措施的前提下 从环境的

角度分析 该项目的建设是可行的
。

五 、 环境影响报告书编制质量

该报告书评价依据充分 、 内容全面 、 重点突出、 环境概况及

工 程概况叙述清楚 评价因子 · 环境保护目标选择合理 污染防

治措施基本完善可行 评© 结果明确 符合国家相关环境影响评

价技术规范 经评估认为 批复后可作为环境管理与工 程设

依据
。

/
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大理少1, 建设项 目环境审核受理 中心

项 目© 审签名单
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